ATOLL
DAC100

essal convertisseur

Prix indicatif ;: 500 €

La société frangaise Atoll a toujours su proposer des produits trés compétitifs, réellement "dans le coup”
au niveau des prestations tant techniques que musicales et proposés a un prix réaliste. Les amplifica-
teurs, lecteurs CD, DVD et SACD de la marque font pratiquement tous partie des produits “de référence”
dans leur catégorie. Le petit convertisseur DAC 100 ne déroge pas a la régle. Véritable produit stratégi-

que, il répond a une demande concréte du marché en adoptant, en complément de ses entrées coaxia-

les et optiques, une entrée USB que |'on peut relier @ un ordinateur pour exploiter, ainsi, les sources

numériques le plus modernes, d'aujourd’'hui et de demain. Positionné & un prix défiant toute concur-

rence, il bénéficie d'une qualité de fabrication remarquable et se dote de prestations techniques et musi-

cales inimaginables dans sa catégorie.

Le DAC 100 d'Atoll est un produit assez incroyable 4 bien
des égards. Pour seulement 500 Euros, il dispose de sept
entrées numériques dont une USB, il est équipé de I'un
des meilleurs circuits convertisseurs de chez Burr Brown,
d'étages de sorties sans "amplis op” mais a transistors, il
est congu, fabriqué et assemblé en France... Méme si cela
ne nous étonne pas vraiment de la part d'Atoll, il faut
tout de méme le souligner car certains fabricants concur-
rents pourraient bien prendre exemple...

En étudiant de prés ce petit convertisseur de "course”, on
constate que nombre de circuits et étages qui le compo-
sent sont directement dérivés des plus prestigieuses
machines de la marque comme, entre autres, le CD 200
ou le SACD 200, Pas étonnant, ainsi, que les performan-
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ces mais aussi la musicalité de ce produit soient de trés
haut niveau.

CONDITIONS D'ECOUTE

Nous avons écouté le DAC 100 avec notre systéme audio
point de repére en utilisant uniquement la section méca-
nique (drive) de notre lecteur CD. La mise en ceuvre du
DAC 100 est on ne peut plus simple : il suffit de sélection-
ner en facade I'entrée a laquelle est reliée la source gue
I'on veut écouter.

Nous n'évoquerons méme pas, ici, I'absence d'une éven-
tuelle sortie symétrique, question que nous jugeons indé-
cente lorsqu'on parle d'un convertisseur vendu 500 €...



ECOUTE

Sur la plage 5 du disque "Soundrama The
Pulse* (temple bouddhiste & flanc de
montagne), le DAC 100 procure une sen-
sation d'espace gigantesque d'ou ressort
une quantité incroyable d'informations
. sonores. Dans le domaine de la capacité
d'analyse, ce petit Atoll se hisse au niveau des meilleurs
convertisseurs du marché, toutes catégories deé prix
confondues. La profondeur de champ est incroyable, on
ressent trés bien |es effets de proximité ou d'éloignement
des sources sonores. Dés les premiéres secondes d'écoute,
on éprouve la sensation qu'il y a plus d'oiseaux que d'ha-
bitude. A proximité ou dans le lointain, |'espace fourmille
d’'informations sonores qui passent le plus souvent totale-
ment inapercues. Au bout de quelques secondes, le pre-
mier coup de cloche nous fait littéralement sursauter,
habitués que nous sommes, pourtant, de cet enregistre-
ment. L'impact est rapide, franc et puissant, mais le plus
spectaculaire est la qualité de restitution du timbre de
cette cloche. On ressent parfaitement sa masse, sa dimen-
sion, I'épaisseur de ses parois, mais aussi la nature de l'al-
liage métallique qui la compose. Cette précision, ce réa-
lisme de restitution sonore sont d'habitude réserves a des
convertisseurs de catégorie trés supérieure a celle de
I'Atoll. Juste aprés I'impact, la résonance émet un son
grave bien présent dont la pulsation fortement marquée
s'atténue trés progressivement, pour ne disparaitre qu'au
moment du second coup de cloche, Cela met en évidence
la trés grande capacité d'analyse du DAC 100 qui restitue
de maniére parfaitement audible les plus petits signaux,
les plus petites micro-informations enregistrées sur le sup-
port. Nous indiquons, a ce sujet, que le plancher de bruit
mesuré par nos soins est lié & un bruit (inaudible) d'ori-
gine analogique et non numérique. Il ne met absolument
pas en cause la lisibilité des micro-informations. A la
mesure, les étages de sorties & transistors sont un peu
moins performants dans ce domaine (mais tellement meil-
leurs & I'écoute), que certains amplis op de "compéti-
tion*. En résumé, avec d'autres étages de sorties, le
DAC 100 serait infiniment moins musical mais atteindrait
trés facilement les 130 dB “en dessous de zéro® & la
mesure du plancher de bruit.

Natalie Dessay, le DAC 100 décrit un vaste

espace ou les interprétes donnent |'im-

- e - pression de mieux respirer que d'habi-
;‘?;,,‘7'(" ( tude, Cette impression est renforcée par
2 3 = la présence de sonorités réverbérées que

l'on percoit jusque sur les cotés, voire légérement en
arriére de la position d'écoute. On se sent comme enve-
loppé dans un espace sonore sphérique et parfaitement
homogeéne, ce qui tranche radicalement avec la définition
plane, sans relief, que proposent la plupart des convertis-
seurs ou lecteurs CD intégrés. En méme temps, la voix de
la chanteuse est bien située, focalisée avec précision entre
les enceintes. Le respect de la phase est exceptionnel, on
visualise avec une incroyable précision les moindres mou-
vements de téte de la chanteuse. Derriére elle, la salle est
profonde, le DAC 100 décrit des plans sonores qui se
situent trés loin en arriére des enceintes. On resitue ainsi

Sur l'extrait “Lucia di Lammermoor", par
> i L) Detady

LA TECHNOLOGIE PAR L'IMAGE

Vue de face.

1 - Touches de sélection des entrées. 2 - Voyant témoin de
sélection de 'entrée USB. 3 - Téemoins pour repérage de I'en-
trée sélectionnée (six entrées hors USB). 4 - Voyant *marche”
§ - Touche “Marche / veille®. 6 - Fagade en aluminium.

Vue arriére

1 - Sortle audio analogique asymétrique. 2 ~ Sortie numérique
coaxiale Cinch et optique TosLink. Les deux sorties sont opéra-
tionnelles que! que soit le format numérique en entrée : opti-
que, coaxial ou USB (reformatage des données vers l'optique et
la coaxiale). 3 — Six entrées numériques : trois coaxiales cinch et
trois optiques TosLink. 4 - Entrée USB type *B* pour refier un
ordinateur (stockage et gestion des fichiers audio par I'ordina-
teur). 5— Prise pour cordon secteur avec fusible de protection.
6 - Interrupteur marche  arrét.

Vue interne

1 - Fusible de protection. 2 - Deux transformateurs d'alimenta-
tion encapsulés. 3 - Redressement des alimentations par diodes
discrétes. 4 - Filtrage par banc de six condensateurs de 470 pF /
63 V chacun. 5 - Six régulateurs de tensions. & - Circuit horloge
de précision & quartz. 7 - Sous fe circuit imprimé (double face) se
trouve un convertisseur stéréo 16 bits avec interface USS ; Burr
Brown PCM 2706, 8 — Toujours sous le circult ! interface audio
récepteur numerique 192 kHz crystal C58416. 9 - Sous fe circuit
imprimé : convertisseur Burr Brown PCM 1796, 24 bits / 192 kHz.
10 - Protections en sortie par deux condensateurs polypropyléne
MKP de 2,2 uF. 11 et 12 - Etages de sorties & composants discrets
(pas d'amplificateur opérationnel). 13 - Commutation des sor-
ties par relais. 14 ~ Gestion des commandes et voyants en
facade.
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écoute

les différents instruments de l'orchestre, dans I'espace,
avec beaucoup de réalisme.

Sur l'introduction de “Sonnyboy®, de
s, Hugh Masekels, |a sonorité du piano est
2 magnifique, riche, chaleureuse. La grande
- rapidité d'attaque de certaines notes n'af-

fecte pas la structure du timbre qui reste

naturel, sans se durcir sur les pointes de
modulation, Un peu plus loin sur l'enregistrement, le chan-
teur se matérialise entre les enceintes avec une présence
remarquable. On le croirait devant nous, dans l'audito-
rium. Le timbre de la voix est naturel, sans effet nasillard
artificiel comme cela est parfois le cas avec d'autres
convertisseurs. Lorsque tous les instruments jouent ensem-
ble, le DAC 100 sépare trés bien les différentes informa-
tions sonores les unes des autres ce qul procure une tres
grande sensation de clarté, de proprete. Bien souvent,
avec d'autres convertisseurs ou lecteurs CD intégrés, la res-
titution sonore se brouille dans des proportions plus ou
moins importantes, sur ce passage, et I'on ressent en
méme temps un tassement important de la dynamique.
Avec I'Atoll, I'enregistrement respire comme rarement, les
notes, les accords s’enchainent les uns aux autres avec une
fluidité remarquable.

Sur *Vissi d'Arte” interprété par Renee
Fleming, on éprouve une incroyable sen-
sation d'air autour de la chanteuse et des
violons en arriere-plan. Bien centrée entre
les enceintes, la voix est comme détourée,
débarrassée de tout halo ou "flou artisti-
que“. L'ensemble de I'orchestre est trés présent, comme si
I'on avait retiré les rideaux qui camouflaient, jusqu'alors,
les arriere-plans sonores. La harpe est magnifique, avec
une sonorité de cordes trés naturelle, bien définie jusque
dans I'extréme aigu. L'articulation des notes est excellente,
on peut suivre I'évolution méladique de l'instrument avec
une facilité déconcertante. On découvre, avec ce convertis-
seur Atoll, de nombreux détails enregistrés sur les supports
qui passent d'habitude totalement inaperqus,

Ainsi, sur l'excelient album "Duet” de
Chick Korea et Hiromi Uehara, |'ambiance
de la salle o0 a eu lieu la prise de son res-
sort avec un réalisme saisissant. On percoit
trés nettement, en arrigre-plan, le bruit
W™ des assiettes et des couverts manipulés par
le personnel. Parvenir ainsi & restituer les arriére-plans avec
autant de deéfinition est rarissime, On se remémore immeé-
diatement le fameux "lazz at the Pawnshop® dont on
retrouve I'ambiance survoltée, extrémement vivante. Cest
la premiére fois, avec I'Atoll, que le rapprochement entre
ces deux enregistrements est d'une telle évidence.

Dans une ambiance plus "studio®, on

J,,.u..,:,, omasz | T€trouve une belle sensation d'espace sur

(Liawne s ansasss | |'extrait “Number One* tiré de falbum

(suwome umitwic: | Nejghbourhood de Manu Katché. En effet,

et atuan00y CCM

le DAC 100 met bien en évidence 1a trés
UN— . legére et discréte réverbération, ajoutée &
la prise de son, qui procure beaucoup d'ampleur et d'aéra-
tion & I'enregistrement. La grande finesse de restitution des
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cymbales s'accompagne d'une transcription extrémement
propre de la contrebasse dont on suit parfaitement Ia ligne
melodique. Le haut grave est bien tendu, totalement
dégraissé, nous avons rarement entendu cet extrait musical
restitué avec autant de légérete et un tel délié dans I'enchai-
nement des notes. Le saxophone de Garbarek est splendide,
avec des attaques de notes rapides et puissantes mais un
timbre naturel, sans excés de niveau dans le haut médium
risquant de vriller les tympans. Sur le superbe solo de batte-
rie (solo de cymbales, vers 2°00), le jeu extrémement fluide
et délié de Manu Katché est bien mis en évidence. Le pique
dans I'aigu est excellent et I'on entend trés nettement les
différences de hauteurs de notes entre tous les grands dis-
ques de metal sollicités par le musicien.
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Spectre et plancher de bruit a -70 dB
Trés bon résultat avec un plancher de bruit en dessous
des -120 dB (il fait jeu égal en capacité d'analyse avec des
convertisseurs mesurés 4 -130 dB dotés d'amplis op).

SYNTHESE DE L'ESTHETIQUE SONORE
Le convertisseur Atoll DAC 100 est une véritable
petite bombe capable de tenir en respect des pro-
duits beaucoup plus onéreux et réputés que lui. Sa
capacité d'analyse, son coté dynamique et vivant, son
grand respect des timbres, en font un convertisseur
idéal pour intégrer un systéme audio hyper musical
qui pourra, grace & lui, exploiter les sources numéri-
ques du futur via un ordinateur, Proposé a un prix des
plus attractif, le DAC 100 met enfin la haute musica-
lité & la portée de tous. Une trés grande réussite
100 % frangaise qui fera certainement couler beau-
coup d'encre dans le monde entier.

Spécifications constructeur

Formats acceptés sur les entrées optiques et
coaxiales : 16-24 bits (44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz,

LPoids :2kg

192 kHz)

Formats acceptés sur l'entrée USB : 16 bits

(32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz2) \
Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz (+0,1 dB)
Dimensions : 32 x 21 x 6 cm





