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CHEZ ATOLL, LE
CONVERTISSEUR DAC
200 VIENT DESORMAIS
EPAULER LE PETIT
FRERE DAC 100

AVEC QUELQUES
AMELIORATIONS
QUALITATIVES
DIRECTEMENT
DERIVEES DE CE QUI
A ETE IMPLEMENTE

SUR LE LECTEUR HAUT

DE GAMME CD 400
QUE NOUS AVIONS

LONGUEMENT ECOUTE

30

ET APPRECIE.

@ constructeur francais sembie ne
pas vouloir rester les deux pieds
dans le méme sabot et s'attaque &
un créneau de marché en pleine
explosion, celui de |'interface de
conversion enfre un systéme haute-fidéhté
et une source numérique. |l avait commencé
a faire parier la poudre avec son ensemble
400 doté d'une entrée USB qui nous avait
impressionnés associé aux enceintes Ke!
Blade pourtant réputées difficiles a driver. Il
ouvre une porte plus large vers l'extérieur
avec ce DAC indépendant qui propose une
belle brochette d'entrées et de sorties ainsi
que la possibiiité de se passer de préamplifi-
cateur ou de traiter des datas sans fil,

L’EXPERIENCE ATOLL

Pas mal de nouveautés ont été impiantées
dans cette mouture 200 du fabricant. On
note la présence d'une entrée USB dirigée
vers une carte développée par Atoll et equi-
pée d'un DSP géré par un algerithme mai-
son, trois quartz et un aiguillage par FGPA
(pour Field Gate Programmable Array)

Le flux passe dans un tampon (mémoire
Flash) avant d'étre converti en 24/192 en
mode asynchrone pour une éradication du
jitter. Le chargement sur le PC source sous
Windows d'un pilote disponible sur le site
Atoll est nécessaire, |la reconnaissance est
automatique sur Mac. Les entrées numé-
riques sont traitées dans leur format entrant

|usqu'a 24/192 sans upsampling ni resam-
pling. L'apparell est pourvu d'une carte de
réception ~ wireless - d'ongine Zephyr Audio
(protocole Kieer) baptisé il Atoll Play et tra-
vaillant en 1644 (format CD donc). Une clé
Dongle est fournie (USB pour PC ou Mac,
spécifiqgue Mac pour Pad. (Phone, elc.). La
conversion vers | analogigue est assurée
par un chip PCM1792 suivi d étages analo-
giques symetrigues a2 Composants discrets
fonctionnant &n ciasse A &t identiques a
ceux déveioppes sur le CD400, avec
condensateurs de laison Clarity Cap au
polypropylene. Enfin. le niveau de sortie peut
étre fixe ou regiable par activation ou non du
mode By-Pass, ¢& qui rend possible le rac-
cordement an direct vers un amplificateur.

DU TRAVAIL TRES SOIGNE
L'apparell en acer g - adopte une ligne
« slim « avec une hauteur 0e seulement 6 cm
qui lui confére | leégance hau!l de gamme
racherchee. La face avant n aluminium de
8 mm regolt une tenéire oblongue
centrale avec un athicheur d informations
a diodes LED Une sere ge huit touches
de selection ges entrées numearnques, une
molatte de gestion du volume. un POusSoir
de mise an vedle &1 un min-ack pour 'entree
casque complatant ‘£ tableau de bord
du convertisseur

Une connectigue armere res compiate offre
sapt entraes numengues oont rois Toslink,
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deux S/PDIF, une AES/EBU &1 une USB,
ainsi que deux sorties analogiques RCA et
XLA et deux sorties numériques S/PDIF et
Toslink. On apercoit tout & gauche un micro-
poussoir pour I'association du DAC avec la
source equipée de la clé Dongle fournie. Un
circuit imprime regroupe tous les étages
numerques et analogiques ainsi que les dif-
ferentes alimentations, au nombre de
quatre, dont deux linéaires symétriques
avec transformateurs capotés, filtrage et
regulation pour las étages analogiques
symetriques (vingt condensateurs et huit
requlateurs) &t une a découpage a module
Traco pour la section numérique. Les com-
mandes de facade sont regroupees sur une
carte adossee reliee par nappe au circuit
principal. Enfin, la carte réception sans fil est
logée a I'avant de appareil. Une télécom-
mande est livrée avec ses deux piles lithsum,
elle est compatible avec tous las appareils
de la gamme Atoll, rendant I'utdisation d'un
systéme 100% Atoll trés simpie
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FABRICATION ET ECOUTE
Construction : On retrouve le sérigux et
I'intelligence apportés a la fabrication du
produit qui ont fait d'Atoll une marque recon-
nue sur le marche de ia haute-figélité. Le
fabricant a optimisé |'implantation
des circuits de maniére 3 radicalement
réduire les liaisons filaires au strict minimum
(une nappe et quatre fils trés courts entre les
RCA analogiques et la carte mére)

Le coffret trés mince apporte une touche de
classe au produit. La connectigue est de
bonne gualite

Composants : Le DAC 200 abrite de belles
choses dont cette carte USB 24/192 asyn-
chrone developpee par Atoll, les étages de
sorties symeétnques differentiels a compo
sants discrets egalement congus a Brecey
sur les bases du circult mis en place sur le
CD 400 ainsi que la transmission sans fil par
Dongle. Trols spécificités qu'un grand
nombre de concurrents plus en vogue et
plus colteux n'offrent méme pas. De plus, le

choix da cerains composants confirme que
le constructeur a recherché la qualité
(condensateurs de liaison & film Clarity Cap
dans les étages de sortie) et |a fiabilité
(alimentation & découpage Traco d'origine
suisse) avant foul. Non, Atall ne se mogue
pas du cliant

Grave : Le registre est restitué avec une
remargquable rigueur et une trés belle
vigueur. L'articulation est excellente (contre-
basse ~ Use me », CD Companion de
Patricia Barber), de méme que le punch
(i/mpacts timbales « Jazz Variant » du
O'Zone Percussion Group). L'extréme grave
apparait en léger retrait {orgue ~ Julsang »
CD Cantate Domino) sans toutefois créer de
mangue génant

Médium : Quand le DAC 200 est utlisé seul
avec volume variable, on ressent comme
une sorté d'emphase (sur les voix notam-
ment), comme un phenomene de léger halo
qul crée un soupgon de présence. L'effet
s'estompe sensiblement dés qu'on intercale

Le DAC 200 est « digital ready » avec ses sept entrées numériques tous formats et haute définition. Ses deux sorties
S/PDIF et Toslink en feront un compagnon de qualité pour des lecteurs équipés d'une sortie numérique.



SPECIAL DAC ...cocrrrcvrnnen AT bt DAC 200

un préamplificataur externe. En revanche et
maigre la coquettene, les imbres restent
absolument superbes dans s oeux cas
Aigu : On apprécie le filé et le développe
ment harmonique propose par e DAC 200
Sans atteindre le fowllé ultime de modeies
trés haul de gamme et tres hauts en prix
I'Atoll parvient 4 réduirg sensiblement I'ecan
avec les mellleurs sur ce critare et sur loutes
ses entrées numenques, USB 24/192 y
compris. Aucune crispation, aucune com
peession ne vient imiter [a finesse et la défi
nition du registre {magnifigues clochettes
sur le « Jazz Vanants

Puissance Instantanée : En deux mols
comme en cent, ¢a pousse ! L'energie res
sentie sur das impacts violents (frappes de
timbales, Symphonie n° 11 de Chostako
vitch) et sur des transitoires extrémes (voix
et accords de quitare, CD Blues Singer de
Buddy Miles) ne donné jamais limpression
de saturer, de fléchir. idem sur ia meCrogy

FICHE TECHNIQUE
Origine : France
Prix : 1 500 euros
Dimensions : 440 x 60 x 2680 mm
Poids : 4 kg
Réponse en fréquence :
20Hz420kHza+0,1dB
Niveau de sortie :
2.3V (mode bypass)
Distorsion :
< 0,001 % (1 kHz, 24 bits, 0 dB)
Rapport signal sur bruit : > 128 dB
Dynamique : > 129 dB
Entrées :
| USB, 3 Toslink, 2 S/PDIF, 1| AES/EBU
Sorties :
1 Toslink, 1 5/PDIF,
| analogique RCA, | analogique XLR,
1 sortie casque

namique avec laquele la DAC 200 maintient
une analyse trés modulee &t inteiligible
(choaurs, CD Cantate Domin
Attaque de note : L Atoll s montre impla
cable et intransigeant avec s transitoires. |
l@s traite avec une conviction atonnanta
3Vec une montée en régime qui insutfle une
bonne dose dimmediatete e beaucoup de
rythme aux performances musicales
Image et scéne sonore : La scene sonore
présentée revdt des proportions totalement
crédibles avec une image steréo posee el
stable. On note cependant une profondeur
egérement resserrée qui rapproche
auditeur de |'mterpréte
L'étagement des plans 10ujours tres precis
mais un poil plus 1assé qu'avec tous nos
repéras donne également limpression tres
agréable au demeuran! ¢ avoir gagne
quelques rangs dans |a salle de concen
Transparence : Le quaificat! de transpa
rent sied tout 3 fait 3 ce convernsseur gom
on ressant rapidement que le constructeur a
soigne sa conception. Méme si I'herbe peut
etre plus verte aillleurs, || apparait vite evi
dent que le DAC 200 fait un travail remar
guable pour né pas signer le message, pour
rester au plus pras de | ongnal
De notre point da vue — mais cela nengage
que nous -, le flux numenque optique
semble plus fuide et paut-étre encore plus
neutre que ces cousins fhaires
Rapport qualité/prix : Vu la quantite
d'entrées et de sorties proposees. vu les
technologies embarquées dont une conver-
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sion USB 24/192 maison et |a transmission
et réception « sans Ml =, vy les quakités mus
caies obtenues avec tous les formats, vu
qu'il peut étre utilisé seul en tant que DAC
préampli, alors out, ce DAC-1a est une
séneuse affaire

VERDICT
Le DAC 200 nous a techniquemen! &t
musicalement seduits. Cette électronique
au déveioppement trés aboutli est un
convertisseur d excellen! niveau qu
conviendra d'associer & des maillons deé
méme facture sonore
Son prix intermédialre pourra induire en
gfreur les Indécis pensant qu'ils ont devant
eux un DAC Intermédiaire en prestations
Ne vous fiez pas aux apparences, mais
essayez plutdt oe I'écouter dans 08 bonnes
condtions. Vous ne serez pas decus
Dominique Mafrang
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