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(@) <

ELECTHNONIDOUE

eprenant laméme
esthétique classieuse
que le lecteur de CD,
I'IN200 rassemble

en un méme coffret un
préamplificateur doté de six
entrées ligne (phono en option)
dont une «bypass » pour
lintégration de I'Atoll dans

un ensemble home-cinéma

en devenant amplificateur

de puissance, le volume étant
assureé par le processeur
multicanal. Ici, le contréle

de volume est assuré par un
microprocesseur, tout comme
la balance. Ainsi, le constructeur

normand a éliminé les
classiques potentiometres
mécaniques motorisés. Dans les
petits plus de la connectique,
on remarque la présence

d'une sortie a destination d'un
enregistreur et de deux sorties
stéréo du préamplificateur,
dépendantes du contréle

de volume, afin de pouvoir
brancher d'autres amplis de
puissance sur I'IN200 : voila qui
peut faciliter une configuration
en biamplification, d'autant que
le constructeur n'a pas prévu

le bicablage sur les sorties de
puissance, se limitant a une
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paire d'embases de haute
qualité, isolées du chassis,

par canal. L'élegante
téléecommande, fournie, agit sur
le volume, la balance, et aussi
sur la sélection des entrées. Elle
peut également piloter le lecteur
CD200SE-2. Un écran elliptique
affiche I'entrée sélectionnée

et les valeurs numériques des
contréles de volume et de
balance. Enfin, une sortie
casque, située tout a gauche sur
la fagade, complete le caractére
simple et convivial de cet
amplificateur intégre.

La simplicité affichée n'a d'égale

que celle que
I'on rencontre &
lintérieur du coffret, en
retirant le couvercle ajouré
suivant un motif en arc de cercle
dont le diametre des ouvertures
s'élargit progressivement.
L'IN200 fonctionne sur le mode
double mono, grace a une paire
de transformateurs toriques
de 330 VA chacun, disposés
derriere la fagcade, afin de
les éloigner le plus possible
des signaux audio de faible
amplitude. Les 8 condensateurs
électrochimiques dépassent les
54000 pF de capacité, mais, en
totalisant les découplages, on
en arrive a 62000 pF, de quoi
garantir aux étages de gain une
dynamique sans entrave. Des
relais, pilotés par un ULN2003
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(remplagant a lui seul les
classiques transistors de
commande) assurent la
sélection des entrées. Un circuit
spécialisé Texas Instruments
LM1972 gére le controle

de volume et de balance

dans le domaine analogique.
L'électronique ne comporte que
des composants discrets. Les
étages drivers font appel a des
transistors bipolaires TIP32C
et TIP31C. Une fois n'est pas
coutume, Atoll a choisi de
dissiper les calories superflues
de chaque transistor de
puissance par un radiateur
indépendant. On en dénombre
ainsi quatre pour chaque voie,
maintenant une température
de croisiére idéale au double
push-pull de transistors
complémentaires Mos-Fet
IRFP150 (canal N) et IRFP9140
(canal P). L'IN200 présente
d'excellentes caractéristiques
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FICHE TECHNIQUE
Dimensions :

440 x 90 x 280 mm
Poids: 13 kg

Entrées: 5 + une bypass
sous 220 kilohms

Sorties ligne : 2 stéréo
(reprises pour
biamplification)
Puissance efficace :

2x 120 W (8 ohms),

2x 200 W (4 ohms)
Temps de montée : 2,5 us
Distorsion harmonique
totale + bruit : 0,05 % a 1 kHz
Rapport signal sur bruit :
100 dB (A)

techniques, et limite son taux de
contre-réaction a moins de 6 dB,
une faible valeur qui devrait
S'illustrer dans la restitution des
petits signaux, en conservant du
détail sur les passages tres
complexes.
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