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VIOLECTRIC PPA V790

I ssue du monde professionnel, la marque Violectric, installée près 
du lac de Constance, est l’œuvre de Fried Reim, créateur des appa-
reils de studio Lake People. Conséquence directe, cet étage phono 

bénéficie de toute l’expérience acquise dans des environnements 
aux exigences élevées. Autre bénéfice de cette vision professionnelle, 
le PPA V790 est une machine aussi riche de possibilités que pensée 
dans l’optique d’une utilisation intensive. Avec six entrées MM/MC 
intégralement paramétrables (dont trois asymétriques et trois symé-
triques), il est le seul sur le marché à en offrir autant, sans doute 
trop pour le mélomane, mais qu’importe. L’ergonomie, elle aussi 
toute professionnelle, est d’une franche limpidité. De gauche à droite, 
des touches et des échelles de diodes blanches pour la sélection de 
l’entrée, de l’impédance en MC, de la capacitance en MM, du gain 
en sept valeurs de 30 à 66 dB avec une diode rouge en cas de sur-
charge, puis un filtre Subsonic et le choix entre trois courbes de 
correction RIAA, NAB ou LP-Columbia pour les disques plus an-
ciens, enfin la possibilité de mettre en œuvre un dernier étage de 
gain à +6 ou +12 dB. La sortie étant au choix RCA ou XLR. Le boî-
tier n’étant pas très volumineux, la face arrière est entièrement 
occupée par un nombre conséquent de connecteurs et par la prise 
secteur. Une seule borne de masse 
– patience si vous devez y brancher six 
câbles. La masse, un sujet qui n’a rien 
d’anecdotique et fait l’objet d’un long 
développement dans le manuel utili-
sateur, au même titre que moult no-
tions essentielles. Lecture conseillée.

L’écoute
Fried Reim invite fortement à privilégier la liaison symétrique depuis 
la cellule, et cela se justifie d’autant qu’une cellule est par construction 
un générateur symétrique. Le gain en recul du bruit est alors signifi-
catif – même en liaison asymétrique, cas de la plupart des tables 
de lecture en circulation, le résultat obtenu à partir du PPA V790 est 
flatteur sur cet aspect. La musique s’en trouve libérée, délivrée de son 
carcan électronique, comme en apesanteur. Le propre d’une bonne 
électronique est de transférer sans retrancher ni ajouter, voire d’amé-
liorer cette sensation rare de libération de l’émotion. Alfred Deller, 
l’orgue et la basse de viole qui l’accompagnent dans O Solitude d’Henry 
Purcell (extrait A) trouvent dans le PPA V790 un allié de poids. C’est 
neutre, mesuré, avec une très belle modulation de la voix, le tout dans 
cet espace respirant défini par la prise de son in situ dans une église 
du XIIIe siècle. On sent bien les contours de celle-ci, pris dans sa com-
plexité chromatique, tonale et spatiale. Cette expérience se reproduit 
à partir d’extraits très différents, et c’est la force de ce PPA V790 de pré-
senter chacun d’eux avec la rigueur et la profondeur propres à en 
 révéler la substance. Un grand bon point également à ce tableau 
de commande totalement intuitif et facilement opérable. L’expérience 

du studio a du bon.

Les + : L’approche très pro  
et le son qui va avec.
Les - : Une seule borne de masse.
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KORA PHONO STAGE

L e Phono Stage est la deuxième grande nouveauté présentée ce 
printemps par Bruno van der Elst et son équipe de Portet-sur-
Garonne, l’équivalent versant vinyle du lecteur CD140 (cf. no 731). 

Autant ce dernier se consomme « tel quel » sans possibilité de déro-
ger au menu imposé, autant le Phono Stage se déguste à la carte 
et à plusieurs. Ses quatre entrées MM/MC, deux asymétriques RCA 
et deux symétriques XLR, se programment en impédance, gain, 
capacitance, avec ou sans filtre rumble (7 Hz -6 dB/octave), avec ou 
sans démagnétisation. Mieux, les paramètres de chaque entrée sont 
stockés en mémoire. L’ergonomie signature de Kora fait appel à la 
sélection des paramètres à l’aide d’une roue codeuse et à leur affi-
chage en jaune derrière une vitre fumée. Chaque changement fait 
entendre une batterie de relais placés au plus près du trajet du signal 
afin de n’en rien perdre. Pour son Phono Stage, Bruno van der Elst 
laisse de côté son fameux schéma Square Tube et en propose un 
autre adapté d’un préampli de laboratoire issu de la branche 
 professionnelle de Kora appelé EPC1 D. Un schéma aux 
caractéristiques uniques au monde en matière 
de recul du bruit selon son concepteur. 
Dès l’entrée, on trouve des résistances 
à feuille métallique Vishay de haute pré-
cision et des condensateurs polystyrène 
dans la boucle de correction RIAA. 

L’écoute
Il faut être un peu attentif au moment de para-
métrer les entrées. Les valeurs de gain sont proposées 

en facteurs multiplicateurs de 150 à 3000 en sept valeurs, soit de 43,5 
à 69,5 dB. Une gymnastique mathématique explicitée dans le manuel 
de l’utilisateur. Bien vu le réglage d’impédance de 10 Ω à 1270 Ω par 
pas de 10 Ω en MC (50 kΩ en MM), et la capacité d’entrée en MM 
de 0 nF à 1,5 nF par pas de 0,1 nF (= 100 pF). Difficile de faire plus fin ! 
Tout comme l’écoute qui brille justement par sa transparence et sa 
finesse. Les deux sorties RCA et XLR peuvent être sollicitées conjoin-
tement, une curiosité. Pouvoir faire varier finement la charge en MC 
est, en revanche, bienvenu, l’impédance recommandée par le fabricant 
de la cellule n’étant pas toujours optimale à l’écoute (la Denon DL-
A110 prévue pour 100 Ω est plus à l’aise en 250 Ω). Au service de cette 
belle captation de O Solitude datant de 1977 (extrait A), le Phono Stage 
se comporte de manière neutre et affirmée, limpide et précis dans 
l’exposé de la scène avec Alfred Deller au premier plan, l’orgue et la 
basse de viole au second. Le Phono Stage refuse la facilité, faisant fi 

d’un côté démonstratif et par trop séducteur. Il transmet avec 
une justesse remarquable ce que la cellule lit, sans exa-

gération ni affectation, mais avec un grand respect 
de la balance tonale, de la structure temporelle 

et spatiale. Ceci a certes un prix mais sé-
duira tout mélomane attaché à une forme 
de vérité, ici religieusement respectée.

Les + : Rigoureuse honnêteté musicale.
Les - : Une pointe de sensualité ?
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